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OPIS PRODUKTU

ISO-BLOCO 600 jest to impregnowane tworzywo uszczelniajgce,
stworzone poprzez dyspersje polimeréw. Produkt ten zostat spe-
cjalnie zaprojektowany do niezawodnego uszczelniania fug, w
budownictwie i fasadach wysokosciowych do 100m. ISO-BLOCO
600 jest produktem do uszczelniania fug sprawdzonym jakosciowo
wedtug BG 11 BGR spetniajgcym réwnoczesnie wymagania Normy
DIN 18542 edycji 2009. Wysokie wiasciwosci thumienia aku-
stycznego i ochrony przed utratq ciepta oraz ponadprzecietnie
wysoka odporno$¢ na deszcz powyzej 600Pa (odpowiada sile
wiatru 11 w skali Beauforta) wyrézniajg ISO-BLOCO 600 sposréd
konkurencyinych produktéw na rynku.

ZASTOSOWANIE

Spekirum zastosowan rozposciera sie od uszczelniania fug
(takze fug ruchomych) pomiedzy prefabrykatami betonowymi,
zastosowan w oknach dachowych, potgczen okiennych, futryn
i muréw w obszarach montazu okien, budownictwa z blach
trapezowych, sandwichowego, metalowego, masywnego,
drewnianego i suchego, jak réwniez budownictwa z prefa-
brykatéw z betonu oraz z innych materiatéw budowlanych.

FORMA DOSTAWY & SERWIS

+ wstepnie sprezona ta$ma w rolkach z jednostronng strong
klejgcq (pomocng w montazu)

« dostawy standardowe prosto ze stanu magazynowego
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Use the blue technology.

ZALETY PRODUKTU

+ spetnia wymagania Normy DIN 18542 BG 1 / BGR

+ pewno$é przez szeroki zakres zastosowania w fugach

+ szczelnoéé na opady deszczu, na powiew wiatru, pyt i
bryzgi wody

- otwarty na dyfuzje pary wodnej

+ wysoka sita klejgca podczas montazu

« stata elastyczno$¢ z wysokq absorpcjg ruchéw budowlanych

+ do przemalowania powszechnymi farbami dyspersyjnymi

+ zasfosowanie we wszystkich sektorach i typach budowlanych

Jako ,COLOUR EDITION” dostepny w kolorach

- stafa jako$¢, wedtug Normy DIN regularnie kontrolowana
przez niezalezne instytuty

.

kontrolowany przez niezalezny Instytut Techniki Okien,

ift Rosenheim: przeciw opadom deszczu i w stosunku do

wspétczynnika przepuszczalnosci fug (wartosé-a)

+ odpowiada wymaganiom EnEV (ustawa energooszczedna)
i zapewnia wymagania jakosci RAL

+ 10-letnia kontrola na zewnetrzne warunki atmosferyczne
przez niezalezne instytuty

+ 10 lat gwarancji w zastosowaniu*

* Na warunkach producenta na zyczenie do wglgdu.
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Opis materiatu impregnowana, miekka pianka PUR
Podstawa dyspersja polimeryczna opézniajgca spalanie
Kolor szary, czarny
Klasyfikacja zgodna z DIN 18542 BG1iBGR
Szczelnoéé powietrzna (zastosowanie zewnetrzne BG 1) DIN EN 12114 a < 1,0m*/[h-m-(daPa)?] ift-kontrola zewnetrzna
Szczelno$¢ powietrzna (zastosowanie wewnetrzne BGR) DIN EN 12114 a < 0,1m®/[h-m-(daPa)”?] ift-kontrola zewnetrzna***
Odporno$¢ fug na zacinajgey deszcz DIN EN 1027 > 600 Pq, ift-kontrola zewnetrzna Rosenheim
Odporno$¢ potgczen krzyzowych fug na zacinajgey deszcz DIN EN 1027 > 600 Pa
Odpornoé¢ na zmiany temperatury DIN 18542 -30°C do +90°C
Odporno$¢ na warunki pogodowe i $wiatto DIN 18542 spetnia wymagania
Kompatybilnosé z przylegtymi materiatami budowlanymi DIN 18542 spefnia wymagania
Tolerancja wymiaréw DIN 7715715 P3 spetnia wymagania
Klasa materiatu budowlanego DIN 4102 B1 (frudnopalne)
Wspétczynnik przewodzenia ciepta DIN EN 12667 A=0,043W/m-K
Wspétczynnik oporu dyfuzyinego u DINENISO 12572 < 100
Stabilnosé dtugotrwatego uzytkowania 10 lat gwaranciji funkeyjnej*
ETA - 07/0072 znak CE od 2007 roku
Wspétczynnik sd DIN EN ISO < 0,5m przy 50 mm szeroko$é
12572 (otwarty na dyfuzje pary wodnej)
Okres magazynowania 2 lata, sucho i oryginalnie zapakowany
Temperatura magazynowania +1°C do +20°C
Szeroko$¢ tasmy / Zakres zastosowania Karton
Zakres zastosowania Szerokosé fugi (BG 1)** (metry)
8/1-2mm 740,0
10/ 1-2mm 1 -—2mm 600,0
15/ 1-2mm 400,0
10/ 1 -4mm 390,0
15/ 1 —4mm 1 —4mm 260,0
20/ 1 -4mm 195,0
15/2=6mm 2400 ISO-BLOCO 600
20/2=6mm 2= 6mm 180,0 Za pomocq certyfikowanego BG1 1SO-BLOCO 600 ,COLOUR
30/2-6mm 120,0 " , . .
EDITION" mogg by¢ uzyskane mocne efekty dziatania w fugach
15/ 4 - 9mm 160,0 . L
budowlanych. Optyczne uwydatnienie fug udaje sie za pomocq
20/ 4 - 9mm 4 -9mm 120,0 . . S .
kolorowych tasm uszczelniajgcych tak samo, jak jednolite
30/ 4 -9mm 80,0 . . . )
155 10 190 dopasowanie koloréw fugi do graniczgcego muru. Ponadto
- oemm ’ zaoszczedza przetwarzajqey poprzez wstepnie pokolorowang
20/5-12mm 5-12mm 84,0 S .
krawedz fugi zaoszczedza mozolnych prac naktadania powtok
8075 -12mm 6,0 przy przetwarzaniu wypetnien fug kolorowych
15/6~15mm 86,0 Y ¢ e
20/ 6 - 15mm 6-15mm 64,5
30/ 6-15mm 43,0
20/ 9 -20mm 49,5 b
25/9-20mm 9-20mm 39,6 1
30/9-20mm 33,0
25/ 11 -25mm e 31,2 E
30/ 11 - 25mm - oomm 26,0 _ ,
Inne wymiary na zapytanie.
35/ 18 - 34mm 26,4
18 = 34mm **  Praca materiatu budowlanego i czasowe zmiany diugoéci istniejgcych
40 /18 - 34mm 23,1 fug powinna zosta¢ uwzgledniona przy ustaleniu odpowiednich wymi-
40/ 24 — 42 mm 18,2 aréw tasmy.
50 / 24 — 42 mm 24 - 42mm 156 *** W BGR sprawdzonych wymiarach fug.

Dane produktu opierajq sie na naszym terazniejszym stanie wiedzy. Majq one zadanie informowania i orientacii, jednakze nie majq charakteru wigzqceej specyfikaciji. Z racji wielu mozliwych
oddziatywan nie zwalnia to osobe przetwarzajgeq i stosujgeq produkt od wiasnych kontroli i préb. Pomimo doktadnoéci i sumiennosci przedstawionych wiasciwosci nie jest mozliwe przejecie
odpowiedzialno$ci prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzezone.

Aktualna wersja produktu znajduje sie na naszej stronie internetowej www.iso-chemie.pl
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