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OPIS PRODUKTU

ISO-BLOCO HF jest to impregnowana tasma uszczelniajgca,
do zabezpieczenia przeciwko przeptywowi powietrza, zanie-
czyszczeniu kurzem i hatasem.

ZASTOSOWANIE

ISO-BLOCO HF ma zastosowanie w przytgczach okien jako
podstawa izolacyjna lub tez przy fugach tgczonych pomiedzy
elementami budowlanymi jako izolacja oraz do ochrony przed
hatasem. Poza tym nadaje sie znakomicie do ograniczenia strefy
uszczelniania lub jako uszczelniacz do fug wewngtrz obiektéw.
Ponadprzecietng zaletq tego produktu jest przede wszystkim
jego ochrona akustyczna i cieplna.

SERWIS

- szybkie standardowe dostawy ze stanu magazynowego
+ mozliwe stosowanie etykiet wiasnych i etykiet na zyczenie
- niestandardowe szerokosci na zapytanie

+ mozliwo$¢ dostawy palet mieszanych

+ kompetentne doradztwo handlowe i techniczne

FORMA DOSTAWY
wstepnie sprezona tama w rolkach z jednostronng strong
klejgcqg (pomocng w montazu)
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CHEMIE

Use the blue technology.

ZALETY PRODUKTU

- optymalne zastosowanie na ptaszczyznie uszczelniajgcej
i izolacyjnej w ISO®-SYSTEM USZCZELNIEN OKIENNYCH

- dtugotrwale elastyczna przez co zachowuije wysokie
wtasciwosci ochrony akustycznej i ochrony cieplnej w
uplywie czasu

- otwarta na dyfuzje pary wodnej

- wysoka sita klejgca podczas montazu

- dobrze reagujgca we wspdtpracy ze wszystkimi popular-
nymi $rodkami uszczelniajgcymi

- rozprezenie takze przy niskich temperaturach

- jednostronnie samoprzylepna jako pomoc przy montazu

- opowiada wymaganiom EnEV (ustawa energooszczedna)
i spetnia wymagania RAL ,Leitfaden zur Montage”
(Wytyczne do montazu”)

- 10 lat gwarancji w zastosowaniu*

* Na warunkach producenta na zyczenie do wglgdu.

Przyktad zastosowania: ISO®-SYSTEM USZCZELNIEN OKIENNYCH
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ISO-BLOCO HF

Opis materiatu impregnowana pianka poliuretanowa
Podstawa akrylat z dodatkami opézniajgecymi spalanie
Kolor szary, czarny
Odpornoé¢ na zmiany temperatury testy wlasne -40°C do +90°C
Kompatybilnosé z przylegtymi materiatami testy wlasne spefnia wymagania
budowlanymi
Tolerancja wymiaréw DIN 7715 T5 P3 spetnia wymagania
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta DIN EN 12667 Aoy < 0,046 W/ m-K
Klasa materiatu budowlanego DIN 4102 B2
Okres magazynowania 1 rok, sucho i oryginalnie zapakowany
Temperatura magazynowania +1°C do +20°C
/ szeroko$é nia Szerokos¢ fugi* (metry)
10/ 2mm 375,0
15/ 2mm 2= 3mm 250,0
10/ 3mm 300,0
15/ 3mm 3-omm 200,0
15/ 4mm 160,0
20 / 4mm 4= 7mm 120,0
15/ 6mm 112,0
20 / 6mm 6= 10mm 84,0
20 / 8mm 64,5
25/ 8mm 51,6
64/ 8mm 8- 13mm 17,2
74 / 8mm 17,2
20/ 10mm 495
64 / 10mm 10 = 16 mm 13,2
74/ 10mm 13,2
Dalsze wymiary na zapytanie. Przyktad zastosowania: 1ISO3-SYSTEM USZCZELNIEN OKIENNYCH

* Praca materiatu budowlanego i czasowe zmiany diugosci istniejqeych fug
powinna zosta¢ uwzgledniona przy ustaleniuv odpowiednich wymiaréw
tasmy.

WYDAJNOSC USZCZELNIAJACA
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Dane produktu opierajq sie na naszym terazniejszym stanie wiedzy. Majq one zadanie informowania i orientacii, jednakze nie majq charakteru wigzqcej specyfikacii. Z racji wielu mozliwych
oddziatywan nie zwalnia to osobe przetwarzajgeq i stosujgeq produkt od wiasnych kontroli i préb. Pomimo doktadnoéci i sumiennosci przedstawionych wiasciwosci nie jest mozliwe przejecie
odpowiedzialno$ci prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzezone.

Aktualna wersja produktu znajduje sie na naszej stronie internetowej www.iso-chemie.pl
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